DAS SCHNELLKUPPLUNGSSYSTEM
FUR HYDRAULIK UND GELENKWELLE

DOCKING SYSTEMS




GDS 3 Schnellkuppelsystem

Gangl Docking Systems
revolutioniert lhre Arbeitsablaufe.

Die meisten Arbeitschritte beginnen mit dem Ankuppeln der be-
notigten Gerate an die Zugmaschine. Diesen zentralen Prozess
revolutionieren Sie mit Gangl Docking Systems - und damit den
kompletten Umgang mit lhrem Arbeitsgerat und Ihrem Traktor.

Mit dem Schnellkuppelsystem wechseln Sie lhre Arbeitsmaschi-
nen in Sekunden und verbinden je nach Ausfiihrung Hydraulik
und Gelenkwelle vollautomatisch.

Das GDS 3 besteht aus zwei Teilen, dem Hauptmodul flir die Zug-
maschine und jeweils einen Geratemodul fiir die Arbeitsmaschi-
ne.

Das Hauptmodul ist in verschiedenen Ausflihrungen erhaltlich
und kann je nach Bedarf modular erweitert werden. Es kann
sowohl an der Front- als auch Heckseite der Zugmaschine mon-
tiert werden.

Das Geratemodul befindet sich auf dem Arbeitsgerét. Er kann in-
dividuell verschweil3t oder mit einem Stecksystem angebracht
werden.

Vorteile

Das Wesentliche auf einen Blick.

SICHERHEIT
Mehr Sicherheit durch den Kupplungsprozess von der Fahrerka-
bine.

SCHNELL UND EINFACH
Kuppeln Sie lhre Gerdte in Zukunft schnell, einfach und auch auf
unebenen Fldachen.

FLEXIBLE ARBEITSABLAUFE
Arbeitsmaschinen kénnen flexibel genutzt werden.

ZEIT- UND KOSTENERSPARNIS
Durch das sekundenschnelle Kuppeln sparen Sie sich Zeit und
damit auch Kosten.

LAGERUNG
Durch das schnelle Kuppeln kénnen Sie jeden Stellplatz in kir-
zester Zeit erreichen.




GDS 3 Produktbeschreibung

Hauptmodule

Arretierung des Hauptmoduls
mit dem Geratemodul. Kupplung
der Hydraulik von der Fahrerkabi-
ne aus moglich. Mechanische
Verriegelung der Einheit.

GDS 3 mastel

Arretierung des Hauptmoduls
mit dem Geratemodul. Kupplung
der Hydraulik sowie Verriegelung
der Einheit durch hydraulischen
Zylinder von der Fahrerkabine
aus maglich. Die Gelenkwelle
wird mechanisch mit einem He-
belmechanismus aufgeschoben.

Arretierung des Hauptmoduls
mit dem Geratemodul. Kupplung
der Hydraulik sowie Verriegelung
der Einheit durch hydraulischen
Zylinder von der Fahrerkabine
aus moglich.

GDS 3 mastel

Arretierung des Hauptmoduls
mit dem Geratemodul. Kupplung
der Hydraulik, Verriegelung der
Einheit durch hydraulischen Zy-
linder und vollautomatische Ver-
bindung der Gelenkwelle von der
Fahrerkabine aus moglich.

Bei Verwendung der Serie master und master plus muss bei gelenkwellenbetriebenen Maschinen
der Abstand und die Position des Maschinengetriebes berticksichtigt werden.

b Modulare Bauweise

= G I , Wahlen Sie Ihre GDS 3 Modelle je nach
derzeitigen Anforderungen. Der mo-

dulare Aufbau des Systems erlaubt
lhnen, ihr Modell jederzeit aufzuris-
ten. Einfach und mit wenigen Hand-
griffen.




GDS 3 Produktbeschreibung

Geratemodule

GDS 3

Individuell an Gerate angepasster
Aufsteckrahmen. Dieser be-
schichtete Rahmen ist passgenau
und in kirzester Zeit montiert.
Liefermoglichkeit auf Anfrage.

GDS 3

Aufnahme aller Modelle der GDS
3 Serie. Es eignet sich fir den ei-
genstandigen Aufbau auf lhre
Maschinen und wird grundiert
geliefert.

GDS 3

Mit diesemn Rahmen kdnnen Sie
sich lhren individuellen Aufsteck-
rahmen herstellen. Laschen zum
Aufschweilen finden Sie in unse-
rer Laschenliste.

Je  nach Verwendungszweck
stehen unterschiedliche Zusatz-
module zu Verfligung. Das Gerat-
modul kann fir den Betrieb mit
Hydraulik und/oder Gelenkwelle
erweitert werden.

Grundprinzip

Sparen Sie Zeit und Kraft
mit den vollautomati-
schen GDS-Schnellkupp-
lungssystem.

Losen Sie sich von einem
straff  geplanten  Ar-
beitsalltag und geniel8en
Sie ab jetzt Flexibilitat.

Machen Sie Ihren Fuhr-
park unabhdngig von
Marken und veralteten
Kupplungstechnologien.



GDS 3 im Einsatz

Anfahren

im Betrieb

Technische Beschreibung

Kategorie | und I|
max. 132 kW (180 PS)

Gewicht Hauptmodule: ca. 58 - 88 kg
Geratemodule: ca. 20 - 40 kg

Emfpohlene Grundausstattung
der Zugmaschine:

Ein unabhingiger DW - Olversor-
gungskreis mit Schwimm - und Ras-
terstellung

Ein DW - Steuerkreis
schen Oberlenker

fur hydrauli-

Je nach Einsatz Front als auch Heck-
seitig.

Ein elektronisch schaltbares Plus
3-Phasen Stecker (im Lieferumfang
enthalten)

Abkuppeln

Anwendungsbereiche

Beispiele:

Grlnland, Gemtsebau, Weinbau,
Kommunalwirtschaft, Bodenbearbei-
tung, Forsttechnik, uvm.

Der Kupplungsvorgang zahlt fur viele
Menschen zum unangenehmen Teil
der Arbeit und ist meist mit hohem
Zeitaufwand und Sicherheitsrisiko
verbunden. Gerade das Wechseln
von verschiedensten Gerdten wird
oft von gravierenden Unféillen be-
gleitet. Wir wollen unseren Kunden
die Arbeit leichter machen und damit
ihre Lebensqualitat steigern.

Diesen Nutzen schaffen wir mit
Schnellkuppelsystemen, die unseren
Kunden die Arbeit erleichtern, das
Verletzungsrisiko senken und Zeit
sparen. Wir haben es zu unserer Auf-
gabe gemacht Ihre Arbeit zu revoluti-
onhieren.

im Betrieb

Wegfahren

Online mehr erfahren

Besuchen Sie uns auch im Internet
unter www.ganglsystems.com

Hier stehen Ihnen im Multimediabe-
reich Videos und Downloads zur Ver-
flgung.

facebook.com/ganglsystems
youtube.com/gangldockingsystems

-
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GDS 3 Referenzen

Gangl Docking Systems
GDS GmbH
Fritz-Knoll-Stral3e 3

8200 Gleisdorf

Austria

zufriedene Kunden

Fa. Seca Abria (France), Mr. Jean Chevesnier:

Ich arbeite mittlerweile seit Gber einem Jahr mit Gangl Docking Systems. Die Ar-
beitsschritte und die Kupplungsvorgange wurden durch das System erheblich ver-
einfacht. Zusatzlich zum Komfort und mehr an Sicherheit sparen wir uns auch noch
Zeit. Wir verwenden GDS 3 ganzjahrig im Gemusebau. Ausgestattet hat uns der

franzoische Vertriebspartner AMDS.

Dieser und weitere Referenzkunden unter www.ganglsystems.com

ES KANN SO EINFACH SEIN.

Tel.: +43 3112 38 940-0 Fax -90
office@ganglsystems.com
www.ganglsystems.com

Reseller:



